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+10- 1275 lux - Max. — +8m
- Potentiométre de luminosité +10-1275 lux - Méx. \\\\dﬂ +8m
- Regeling lichtsterkte +10-1275 nk - Makc. - 8 meter
- Daylight setpoint _*_ +10- 1275 lux - Maks. . Mode
- Helligkeitseinstellung +10- 1275 liiks - Maks. . Modo
- Regulador de luz +Max. 10 - 1275 lux . Pexxum
- Ajuste da sensibilidade luminosa +10- 1275 lux - Maksimum Tryb + Auto
- PUBIon puwtevoTnTag +10-1275 lux - Z/CH - Mod *asTo
« [loTeHUMoMeTp perynvpoBKu nopora .10 sec- 10 min Sl g, | &
OCBeLLEeHHOCTH -10seg - 10 min - Mod
- Ustawienie progu o$wietlenia .10c-10 MUH .5c
- Glin 15191 ayari + 10 sek.- 10 min.
- Fényerésség beallitd €] .10sn.- 10 dk
- Pengaturan cahaya . 10 detik - 10 menit =10 lux «1275 lux
- Nastavenie trovne osvetlenia pre detekciu Gl 10 N alito e 100K 1275 K
- Nastaveni urovné osvétleni pro d?tekci L10%-108 10 liiks - 1275 ltks
Dbl o gaal ) A o Al (Lapall (6 gana s —
- Setare prag luminos CTTee— - Max: Mode Test
LEL AR + Max: Test Modus
L - + Max: Test Mode
+ Potentiométre de temporisation . Max: Testmodus
- Regeling tijdsvertraging © . méx.modo test
-;lmedeléy L] @ \ A + Max : Modo Teste
: . eltver;og(jerung ] 2y - Makc.: pexum nposepkmn
stemporizador [2) - Maks: Tryb Testowy
+ Ajuste da temporizagdo a4 . Maks: Test Modu
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« ToTeHUMOMETP perynmpoBKn
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- Ustawienie zwtoki czasowej

- Gecikme sresi

- Id6zités beallitd

- Pengaturan waktu jeda

- Nastavenie doby zopnutia

- Nastaveni doby sepnuti

bl USEY ] Saas
- Setare temporizare
< R[4 AlZE

- Cellule de luminosité

- Lichtsterkte sensor

- Daylight sensor

+ Helligkeitssensor

- celula fotoeléctrica

- Sensor de luminosidade
- QwToKUTTAPO

- [laTumK ocBeLeHHOCT
+ Czujka oswietlenia

+ GUn 15191 sensori
- Fényérzékeld
- Sensor cahaya

)LG_'JI ¢ soia (ilius .
- Senzor lumina
SRR MM

+ Snimac intenzity denného osvetlenia
+ Snimac intenzity denniho osvétleni

- Capteur PIR

- PIR sensor

- PIR-Sensor

- sensor PIR

- Lente de detegao IV
« AvixveuTrig PIR

- flatumk PIR

- Czujka PIR
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+ Maks: Mode Tes
DAY g Y sl
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« PIR sensor
- Passieve infrarood sensor - IR érzékelé

- Sensor Passive Infra Red (PIR)
- PIR snimac
- PIR snimac
PIR Usbuss «
- Senzor PIR
« PIR (A Zx|) MM




