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• 240 V~ 
• ~240 В

• 50/60 Hz 
• 50/60 Гц

• 2 x 2,5 mm2

• 2 x 2,5 мм2

-5°C / +45°C

• PIR
•  Пассивный ИК

• Max. 
• Máx.
• Μεγ.
• Макс.

• 10 sec
• 10 sek.
• 10 seg

• 10 s
• 10 δευτ.
• 10 с

• 8 m 
• 8 м

 

 

LED

 

• 230 V~
• ~230 В

• 400 W
• 400 Вт 1,8 A • 200 VA

• 200 В·А 0,8 A • 200 VA
• 200 В·А 0,8 A • 200 VA

• 200 В·А 0,8 A • 50 W
• 50 Вт 0,8 A

LED

• 230 V~
• ~230 В

• 150 VA
• 150 В·А 0,6 A • 150 VA

• 150 В·А 0,6 A • 150 VA
• 150 В·А 0,6 A • 50  W

• 50 Вт 0,2 A
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• 1,8 A max.
• max. 1,8
• 1,8 A máx. 
• 1,8 A μεγ.
• 1,8 А макс.

  • Auto ON/OFF
• Autom. AAN/UIT
• Auto ON/OFF
• Auto EIN/AUS

•  Auto ON/OFF
•  Auto ON/OFF
•  Aυτ. ON/OFF
•  Авто ВКЛ/ВЫКЛ

• 8 m (PIR)    • 8 м (пассивный ИК)

• 1,2 m 
• 1,2 м

• m : 
• м:

64 8

•  6 m (PIR) 
•   6 м  

(пассивный ИК)



• 10 min.
• 10 λεπτά
• 10 мин.

• 10 sec
• 10 sek.
• 10 seg
• 10 s
• 10 δευτ.
• 10 с

• 1275 lux
• 1275 люкс

• 5 lux
• 5 люкс

• Capteur PIR
• PIR-sensor
• PIR sensor
• PIR-Sensor
• Sensor PIR
• Sensor PIR
• Ανιχνευτής PIR
• Пассивный ИК-датчик

• Potentiomètre de luminosité
• Lichtsterktepotentiomer
• Brightness potentiometer
• Helligkeitspotentiometer
• Potenciómetro de luminosidad
• Potenciómetro de luminosidade
• Ποτενσιόμετρο φωτεινότητας
• Регулятор освещённости

• Max : Mode Test
• Max: Testmodus
• Max: Test Mode
• Max.: Testmodus
• Máx.: modo prueba
• Máx: Modo teste
• Μεγ: Δοκιμή τρόπου λειτουργίας
• Макс.: Тестовый режим

• Potentiomètre de temporisation
• Potentiometer tijdsvertraging
• Time delay control
• Ausschaltpotentiometer
• Potenciómetro de temporización
• Potenciómetro de temporização
• Ποτενσιόμετρο χρονοκαθυστέρησης
• Регулятор выдержки

• Cellule de luminosité
• Lichtsterktemeetcel
• Brightness sensor
• Helligkeitssensor
• Célula de luminosidad
• Célula de luminosidade
• Κύτταρο φωτεινότητας
• Датчик освещённости


