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ENERGY CONTROLS

WD937 Issue 4 Installation Guide

MWS5-DD-SA-C

MWS5-DD-SA-C

DALI/DSI digital dimming, ceiling, microwave presence detectors
DALI/DSI-digitales Dimmen, Decke, Mikrowelle, Prasenzmelder
Detectores de presencia por microondas, montaje en techo, con regulacion digital DALI/DSI
Obscurecimento luminoso digital DALI/DSI, teto, detetores de presenca de micro-onda
Gradation numérique DALI/DSI, pour plafond, détecteurs de présence micro-ondes
Rilevatori di presenza a microonde, con dimming digitale DALI/DSI, da soffitto
Aanwezigheidsdetectoren, DALI/DSI digitale dimming, platfond, microgolf
MWKPOBOSTHOBbIM AATUMK MPUCYTCTBIS, CKPbITbIM MOHTaX B NoTosok, DALI/DSI aMMmupoBaHme

\

Warning | Warnung | Advertencia |
A Aviso | Attention | Attenzione |

Waarschuwing | BHuMaHue

2\ This device should
be installed by a qualified
electricianin accordance with
the latest edition of the IEE
wiring regulations.

DI Dicses Geratist
ausschliefilich von qualifizierten

Elektrofachkraften zuinstallieren.

B S6lo un electricista
cualificado debe instalar este
dispositivo.

PT Somente um eletricista
qualificado deve instalar este
dispositivo.

Downloads and Videos | Downloads und Videos | Descargasy Videos | Descargas e Videos |

Téléchargements & Vidéos | Downloads e Video | Downloads en Video’s | 3arpy3ku u Bugeo

@ Seulun électricien
qualifié peutinstaller ce
dispositif.

Il dispositivo deve

essere installato daun
elettricista qualificato.

Dit apparaat moet

worden geinstalleerd door een
gekwalificeerde elektricien.

370 yCTpOMCTBO

[IODKHO BbITb YCTAHOBNEHO
KBanMbULUMPOBaHHbIM
371EKTPUKOM.
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Dimensions (mm) | Abmessungen (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensdes (mm) | Dimensioni (mm) |
Dimensies (mm) | PaaMepbl (MM)

Sensor | Sensore | Capteur | Jatuuk

Base Plate | Grundplatte | Placa base | Placa de base |
Plaque de base | Piastra dibase | Bodemplaat | MoHTaxHas naHenb
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Flush Ring | Ring spilen | Anillo de descarga | Anel Flush | Anneau affleurant | Anello afilo | Flush Ring | Konbuo
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AP The microwave radiation emitted
by these units s extremely low power and
complies with ANSI standard “[EEEC95.1-1999
Standard for Safety Levels with Respect
to Human Exposure to Radio Frequency
Electromagnetic Fields 3kHz 300GHz.”

Die von diesen Geraten abgegebene
Mikrowellenstrahlung ist extrem schwach
und entspricht der ANSI-Norm ,|EEEC95.1-
1999-Norm fUr Sicherheitsniveaus in Bezug
auf die Exposition von Menschen gegentber
hochfrequenten elektromagnetischen
Feldern (3 kHz, 300 GHz)"

2 | a radiacion de microondas
emitida por estas unidades es de potencia
extremadamente bajay cumple conlanorma
ANSI“Estdndar [EEEC95.1-1999 para niveles
de seguridad con respecto ala exposicion
humana a campos electromagnéticos de
radiofrecuencia 3kHz 300GHz."

PT N radiacdo de micro-ondas emitida
por essas unidades é extrernamente baixa
e estd em conformidade com o padrdo
ANSI “IEEEC95.1-1999 Padrdo para niveis
de seguranga com respeito a exposi¢ao
humana a campos eletromagnéticos de
radiofrequéncia de 3kHz a 300 GHz.”

Le rayonnement micro-ondes émis
par ces unités est extrémement faible et
conforme alanorme ANSI «Norme IEEEC 95.1-
1999 relative aux niveaux de sécurité en ce qui
concerne 'exposition humaine aux champs
électromagnétiques de radiofréquences 3kHz
300GHz».

I | 2 radiazione amicroonde emessa
da queste unita & estremamente bassa e
conforme allo standard ANSI “Standard
IEEEC95.1-1999 perilivellidisicurezzain
relazione all'esposizione umana ai campi
elettromagnetici a radiofrequenza 3kHz
300GHz”

Microwave safety | Mikrowellensicherheit | Seguridad de microondas |
Seguranca de microondas | Sécurité micro-ondes | Sicurezza delle microonde |
Magnetronveiligheid | MukpoBonHoBas 6e3onacHocTb

De microgolfstraling die door deze
eenheden wordt uitgezonden, is extreem laag
envoldoetaan de ANSI-norm “IEEEC95.1-
1999-norm voor veiligheidsniveaus met
betrekking tot menselijke blootstelling aan
radiofrequentie-elektromagnetische velden 3
kHz 300 GHz".

MUWKPOBONHOBOE M3NyYeHMe,
M3/1y4aeMoe 3TUMK YCTPOUCTBaMU, UMEET
OYEHb HM3KYHO MOLLIHOCTb M COOTBETCTBYET
ctanaapty ANSI «Cranaapt IEEEC95.1-1999
L1 ypOBHEI 6€30MacHOCTH B OTHOLLIEHWH
BO3AENCTBUS Ha YEOBEKa PAAMOYACTOTHbIX
3NEKTPOMarHWTHbIx nonei 3kl 300 M.

Detection pattern | Erfassungsbereich | Patrén de deteccién | Padrdo de detecgdo |

Performance de détection | Modello dirilevazione | Detectie zone | Lla6s0H 06HapyxeHHs
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Wiring | Verkabelung | Cableado | Ligacdes | Cablage | Cablaggio | Bedrading | Ka6enb

Dimming ouputs | Ausgidnge dimmen | Salidas de atenuacién | Saida de dimerizacdo | Gradation des

sorties | Uscite di dimmerazione | Uitgangen dimmen | iuMMupyeMbie Bbixoabl

Basicinsulation only. Although low
voltage, thisis not an SELV output and should
be treated as if mains potential. Use mains
rated wiring.

Nur Basisisolierung. Obwohl es sich
um eine niedrige Spannung handelt, handelt
essich nichtum einen SELV-Ausgang und
sollte als Netzpotential behandelt werden.
Verwenden Sie Netzkabel.

2P Aislamiento basico solamente.
Aunque es de bajo voltaje, estano esuna
salida SELV'y debe tratarse como sifueraun
potencial de red. Utilice el cableado nominal
dered.

Isolamento basico apenas. Apesar
de baixa tensdo, esta ndo é uma saida SELV e
deve ser tratada como potencial de rede. Use
afiacdo nominal darede.

@ Is0lation de base seulement. Bien
que basse tension, il ne sagit pas d'une sortie
SELV et doit étre traité comme un potentiel
de secteur. Utilisez un cablage nominal.

P Soloisolamento di base. Anche se
abassatensione, questa non & un'uscita
SELV e dovrebbe essere trattata come se
ilpotenziale direte. Utilizzare il cablaggio
nominale dellarete.

M9 Alleen basisisolatie. Hoewel
diteenlaag voltage s, is dit geen
SELV-uitgang en moet het worden
behandeld als netpotentiaal. Gebruik
hoofdstroombedrading.

W) Tonbko Gasosasi M3onsLMs.
HecMoTps Ha HU3KOE HampsHKeHHe, ITO He
BbIxoa SELV, u ero cneayet paccmaTpvBaTb
KakK noTeHuman ceTtu. MCI’IOﬂbC&yﬁTe
NpOBO/IKY COOTBETCTBYIOLLYHO
HOMWHANbHOMY HaNMpaXeHU CETH.

Switch option A | Schalteroption A | Conmutador opcién A | Permutacéo de opgcdo A | Option d’interrupteur A |

Opzione A dell’interruttore | Schakeloptie A | MepekniounTb BapuaHT A

Key

Leyenda

. Légende

()

®

Legenda

Neutral Neutro Neutre 1. Nul

2. Live 2, Fase 2, Phase 2. Fase

3. 10A circuit protection if 3. 10A proteccidn de circuito, 3. 10A protection du circuit si 3. 10Abeveiliging indien nodig
required en caso necesario nécessaire 4. Belasting

4. Load 4. Carga 4. Charge 5. Optionele

S. Optional momentary switch 5. Conmutador temporal S. Interrupteurinstantané en momentschakelaar
(for dimming & absence opcional (para regulaciony option (pour la gradation et (voor dimming en
detection) deteccion de ausencia) la détection d'absence) afwezigheidsdetectie)

6. Detector 6. Detector 6. Détecteur 6. Detector
. Todimming ballast Para balastro Vers ballast de commutation 7. Naar dimballast

Zeichenerklarung

Legenda

Legenda

. YcnoBHble 0603HaYeHUs

Neutral Neutro Neutro 1. HelTpanbHbIi
2. Netzspannungsfuhrend 2, Fase 2, Fase 2. daza
3. 10A Kurzschlusssicherung, 3. 10Aprotecdo do circuito, 3. 10A protezione del circuito, 3. 10A3awmTa uenu npu
falls notig caso necessario se necessario HeobxoaAMMOCTH
4. Last 4. Carga 4. Carico 4. 3arpysvTb
S. Optionaler Taster (zum S. Interruptor momentaneo 5. Interruttore momentaneo 5. Bbikntoyatens ¢
Dimmen und fir die opcional (para opzionale (per il dimming e BO3BPATHbIMM KNaBMLLIaMM
Abwesenheitserkennung) obscurecimento luminoso e larilevazione di assenza) (oS AUMMUPOBaHUS 1
6. Detektor detecdo de auséncia) 6. Rivelatore nosyaBTOMaTU4eCKoro
7. Zu Dimm-Vorschaltgerat 6. Detector 7. Verso lazavorra di dimming pexuma)
7. Parabalastro de . JetexTop

obscurecimento luminoso

~N o

. ﬂﬂﬂ ANMMUDOBaHUA

npaisepa



Switch option B | Schalteroption B | Conmutador opcion B | Permutacédo de opcado B | Option d’interrupteurB |

Opzione B dell’interruttore | Schakeloptie B | Mepekniountb BapnaHT B

Key
Neutral

2. Live

3. 10A circuit protection if
required

4. Load

5. Optional centre biased
retractive switch (for up/
down dimming & absence
detection)

6. Detector
. Todimming ballast

Zeichenerklarung

Neutral
2. Netzspannungsfiihrend

3. 10AKurzschlusssicherung,

falls notig

Last

. Optionaler Wipptaster
mit Mittelstellung (zum
Herauf-/Herunterdimmen
und fur die
Abwesenheitserkennung)

. Detektor
Zu Dimm-Vorschaltgerat

NS

~ o

Leyenda

2.
3.

Neutro

Fase

10A proteccion de circuito,
en caso necesario

4. Carga
S.

Conmutador de retraccion
opcionalinclinado al
centro (para regulacion
ascendente/descendentey
deteccion de ausencia)

. Detector

Para balastro

Legenda

4.
5. Interruptor retrator parcial

6.

Neutro

2. Fase
3.

10A protecao do circuito,
caso necessario
Carga

central opcional (para
aumentar/diminuir o
obscurecimento luminoso e
detecdo de auséncia)
Detector

7. Parabalastro de

obscurecimento luminoso

. Légende

2A
3. 10A protection du circuit si

4.
. Interrupteur instantané

Neutre
Phase

nécessaire
Charge

central en option (pour
gradation haut/bas et
détection d'absence)

. Détecteur

. Vers ballast de commutation

Legenda

2A
3. 10A protezione del circuito,
4.
5. Interruttore retrattile con

~N o

Neutro
Fase

se necessario
Carico

centro polarizzato opzionale
(per il dimming verso l'alto e

verso il basso e larilevazione
diassenza)

. Rivelatore

Verso la zavorra di dimming

~

—o

Legenda

6.
7.

GAWN =

Fase

. 10A beveiliging indien nodig
. Belasting
. Optionele pulsschakelaar

(voor dimming en
afwezigheidsdetectie)
Detector

Naar dimballast

. YcnoBHble 0603HayeHNs
1. HenltpanbHbii

2.

dasa

3. 10A3awmTa uenu npu

4.
. Boikntouatens ¢

w

HEeobxoanMmMocTm
3arpysutb

BO3BPATHBIMM KNaBULLAMM
(aNs AMMMUpOBaHHS
BBEPX/ BHU3 U
NoyaBTOMaTUUECKOrO
pexuma)

. [letekTop
. [Ana auMmupoBanus

npaisepa



Presence or absence detection | Anwesenheits- oder Abwesenheitserkennung | Deteccién de presencia o ausencia

| Detecao em presencaou auséncia | Détection de présence ou d’absence | Rilevazione di presenza o assenza |
Aanwezigheids- of afwezigheidsdetectie | O6HapyxeHHe NpPUCYTCTBUS UK NONyaBTOMaTHUECKHI PEXHUM

The unit ships with presence detection as default.

* Tochange over to absence detection, press and release the
external switch 5 times within the first minute of power up.
The LED will turn on red for 30 seconds to indicate absence
mode has been selected.

* Tochange back to presence detection, repeat the above
procedure —the LED will flash red for 30 seconds to indicate
presence mode has been selected.

To use absence detection a retractive (momentary) switch must be
connected between the 2 terminals on the diagram. Note that this
will be switching mains voltage.

Note: the above adjustments can also be made using the optional
UHSS or UNLCDHS handsets.

Das Modell wird in Werkseinstellung als Bewegungsmelder
ausgeliefert.

* Umden Halbautomatikmodus zu aktivieren mussen Sie
innnerhalb der 1 Minute nach dem Einschalten den Taster 5
mal betétigen. Die fur 30s aktivierte rote LED zeigt an, dass der
Halbautomatikbetrieb aktiviert wurde.

* Umden Automatikbetrieb wieder einzustellen, wiederholen
Sie einfach die obengenannte Vorgehensweise. Die fur 30s
blinkende LED zeigt den ausgewahlten Automatikbetrieb an.

Um den Halbautomatikbetrieb zu ermoglichen muss ein Taster
gemaf Schaltbild angeschlossen werden. Beachten Sie, das dieser
dann Netzspannung schaltet!

Hinweis: Die obengenannten Einstellungen konnen auch via
optionale Fernbedienunungen UHS5 oder UNLECDHS erfolgen.

El sensor se envia con deteccion de presencia por defecto.

* Paracambiar a deteccion de ausencia, presionar el pulsador
externo 5 veces en el primer minuto de encendido. EILED se
encendera en rojo durante 30 segundos paraindicar el modo
ausencia.

* Paravolver al modo presencia, repita el procedimiento anterior-
el LED parpadearé en rojo durante 30 segundos para indicar que
se ha seleccionado el modo presencia.

Para el uso en modo ausencia, el pulsador debe estar conectado
entre los 2 terminales como en el esquema. Nota: el pulsador esta
conectado a la tension de red.

Nota: Los ajustes anteriores también pueden relizarse con los
mandos (opcionales) UHS5 y UNLCHDS.

Aunidade é enviada com detecgdo de presenca predefinida.

e Paramudar para a deteccao de auséncia, pressione e libere o
interruptor externo 5 vezes no primeiro minuto da energizacao.
O LED acendera em vermelho por 30 segundos para indicar que
o modo de auséncia foi selecionado.

* Paravoltar a deteccdo de presenca, repita o procedimento acima
- 0 LED piscard em vermelho por 30 segundos para indicar o
modo de presenca foi selecionado.

Para usar a detecg¢do de auséncia, um botdo de pressao deve ser
ligado entre os 2 terminais no diagrama. Note que este estaré a
comutar a tensao da rede.

Nota: 0s ajustes acima também podem ser feitos usando os
telecomandos opcionais UHSS5 ou UNLCDHS.

Presence & absence explained | Erlduterung automatik & halbautomatikbetrieb | Explicacién Presencia & Ausencia |
Presenca e Auséncia explicadas | Présence et absence expliquées | Spiegazione Presenza e Assenza | Aanwezigheid

& afwezigheid uitgelegd | O6bsicHeHHe NonyaBTOMaTH4ECKOro peXXMMa U peXXMMa AAETEKLIUM MPUCY TCTBUS

Le produit est livré avec le mode détection de présence
par défaut.

* Pouractiver le mode détection d'absence, appuyer et relacher
le bouton poussoir 5 fois dans la premiere minute de la mise
sous tension. La LED sallume pendant 30 secondes pour
indiguer que le mode détection d'absence a bien été activé.

* Pourrevenirau mode détection de présence, répéter la
procédure ci-dessus: la LED clignote pendant 30 secondes pour
indiquer que le mode détection de présence a bien été activé.

Pour utiliser la détection d'absence, un bouton poussoir doit
étre connecté entre les 2 bornes du schéma (commutation de la
tension secteur).

Remarque : les réglages ci-dessus peuvent également étre effectués
alaide des outils de configuration UHSS5 ou UNLCDHS.

I |'unit3 viene fornita con rilevamento di presenza come
predefinito.

* Perpassare al rilevamento di assenza, premere erilasciare il
pulsante esterno 5 volte entro il primo minuto di accensione.
IILED si accende in rosso per 30 secondi perindicare che la
modalita di assenza & stata selezionata

¢ Pertornare al rilevamento di presenza, ripetere la procedura
sopraindicata:il LED lampeggera in rosso per 30 secondi per
indicare che la modalita di presenza & stata selezionata.

Per utilizzare il rilevamento di assenza deve essere presente un
pulsante collegato tra i 2 terminali sul diagramma. Si noti che questo
cambiera la tensione direte.

Nota: le regolazioni di cui sopra possono anche essere effettuate
utilizzando l'opzionale telecomando UHSS o UNLCDHS.

De melder wordt standaard als aanwezigheidsdetector geleverd.

¢ Om teveranderen naar afwezigheidsdetectie, druk de externe
schakelaar 5 keer in binnen een eerste minuut van inschakelen.
De LED gaat 30 seconden branden om aan te geven dat de
afwezigheidsmodus is geselecteerd.

* Omterugte veranderen naar aanwezigheidsdetectie herhaalt u
de bovenstaande procedure - de LED knippert 30 seconden rood
om aan te geven dat de aanwezigheidsmodus is geselecteerd.

Om afwezigheidsdetectie te gebruiken moet er een (externe)
schakelaar worden aangesloten tussen de 2 klemmen op het schema
(punt 6). Let op, deze schakelaar schakelt de netspanning (230V).

Opmerking: de bovenstaande aanpassing kan ook worden
uitgevoerd met de optionele UHSS5- of UNLCDHS-handsets.

YCTPOMCTBO NOCTABAAETCS C OBHAPYKEHWUEM MPUCYTCTBUS
M0 YMOMYaHHIO.

*  YT06bl NEPEKNOUMTLCS Ha OBHAPYKEHWE OTCYTCTBHS, HAKMUTE
1 OTNYCTWUTE BHELLHWIM BbIKtOUaTeNb 5 pa3 B TeUeHKe NepBoi
MUHY Tbl BKNtOUeHKs. CBETOAMOA 3aroprTCs KpacHbIM Ha 30
CeKyHA, yKka3biBasi Ha TO, YTO BbIGpaH NoslyaBTOMaTUUECKMIA
peXUM.

*  YT06bI BEPHYTbCA K PEXUMY MPUCYTCTBUA, NMOBTOPUTE ONMMUCAHHYHO
Bbllle npouenypy - ceetoamon 6yD,eT MHUraTb KpacHbIM B TEHEHWE
30 cekyHa, yKasblasi Ha TO, UTO BbIGPaH PeXMM NpUCY TCTBHSL.

YT06bI UCMOMB30BATH NOSYaBTOMATUYECKMI, BbIK/IHOYATENb C
BO3BPATHbIMM KNaBULLIaMK AOMKEH BbITb MOAKHOUEH MEX Y
[BYMSI KNieMMamu Ha cxeme. OBpaTuTe BHUMaHKE, UTo 370 ByaeT
nepeKtoYeHNE CETEBOTO HAMPSHKEHMS.

IMprMeyaHme: BbllLeyKasaHHble HAaCTPOMKK MOXHO Takxe BbIMOMHUTb
¢ nomoLLbto nynbTa UHSS nnu UNLCDHS.

cpelectronics.co.uk/cp/pa



Installation | Instalacion | instalacdo | Installazione | Installatie | YcTaHoBka

2P This device s designed to be mounted
directly to aluminaire.
Do not site the unit where direct sunlight
might enter the sensor.
Do not site the sensor within 1Tm of any
lighting, forced air heating or ventilation.
Do not fix the sensor to an unstable or
vibrating surface.

RIS Dicses Geratist fiir die Montage direkt
an einer Leuchte gedacht.
Einheit so anbringen, dass der Sensor vor
direkter Sonneneinstrahlung geschitztist.
Sensor mit Mindestabstand von 1m zu
Lichtquellen, Luftheizung oder Ventilation
anbringen.
Sensor nicht an einer instabilen oder
vibrierenden Oberflaiche montieren.

ES NS dispositivo esta disefiado para su
montaje directo en una luminaria.
Evite que laluz del solincida directamente
sobre el sensor.
No coloque el sensoramenos de 1T mde
luces, salidas de calefaccion por aire forzado
o ventilacion.
No fije el sensor a superficies que vibren o no
sean estables.

W csic dispositivo foi concebido para ser
montado diretamente numa luminéria.

* Naoinstale a unidade num local onde a luz
solar direta possa incidir no sensor.

* N&o cologue o sensoramenos de Tm de
qualqueriluminagdo, aquecimento ou
ventilagdo de ar forgado.

* Nao fixe o sensor em uma superficie instavel
ou sujeito avibragdes.

i c- dispositif est cong¢u pour étre monté
directement sur un luminaire.

* Ne pas placer 'unité dans une position ot la
lumiére directe du soleil pourrait pénétrer
dansle capteur.

* Nepasplacerle capteur a moins d'un métre
de tout dispositif d’éclairage, de chauffage
ou de ventilation a air forcé.

* Ne pas fixer le capteur sur une surface
instable ou vibrante.

IT Questo dispositivo & progettato

per essere installato direttamente su un
apparecchio diilluminazione.

¢ Non collocare l'unitain una posizionein cuila
luce diretta del sole possa entrare nel sensore.

* Non posizionare il sensore a meno di un
metro da un qualsiasi tipo diilluminazione,
sistema diriscaldamento o ventilazione.

* Noninstallare il sensore su superfici instabili
o soggette avibrazioni.

. Dit apparaat is ontworpen voor
montage op een armatuur.

* Plaats het apparaat niet op een locatie
waar direct zonlicht de sensor kan
binnendringen.

* Plaatsde sensor nietop minderdan 1
meter afstand van verlichting, geforceerde
luchtverwarming of ventilatie.

¢ Bevestig de sensor niet op een onstabiel of
trilend oppervlak.

RU 3TO yCTPOMCTBO NpeaHasHa4eHo
[NS yCTaHOBKM HEMOCPEACTBEHHO Ha
CBETUNBbHUK.

* He pa3wmeLllaiTe ycTpOWCTBO B MecTax, rae
NPSIMO CONHEUHbI CBET MOXET NoNacTb B
naTymK.

¢ Hepa3mewaiTte aatumk B npeaenax 1
M OT OCBeLLEeHMS, MPUHYANTENIbHOrO
BO3/1yLUHOMO OTOM/EHMUS /W BEHTUNSLIMM.

* He3akpennsiite AaTunK Ha HEYCTOMYMBOM
MW BUOPUPYIOLLIEN MOBEPXHOCTU.

Surface mounting using base plate | Aufputzmontage mittels Grundplatte | Montaje en superficie usando placa
base | Montagem de superficie por meio de placa de base | Montage en applique au moyen de la plaque de base |
Installazione superficiale utilizzando la piastra di base | Opbouwmontage met bodemplaat | MoBepxHoOCTHBbIH

MOHTaX C MOMOLLbIO ONOPHOM NJIAaCTUHDI

Attach plate to wall | Platte an der Wand befestigen | Fije la placaalapared | Fixara placa a parede | Fixerla plaque
aumur | Collegare la piastra alla parete | Bevestig de plaat aan de muur | MpukpenuTe NnacTUHy K cTeHe

25mm
=
@

[P Mount base plate to PT

wall,using the opposite template.

modelo oposto.
DE

Montar a placa de
base a parede, utilizando o

Bevestigde
bodemplaat aan de muur
met het tegenovergestelde

Befestigen Sie die sjabloon.
Grundplatte mithilfe der {1\ Vonterla plaque de
Schablone des Gegenstlicks base au mur en utilisant le N vcrarosute
an der Wand. gabarit ci-contre. OCHOBaHKe Ha
CTEHy, UCnosb3ays
2P Montela placabase I nstallare la piastra NPOTUBOMONOXHbIN LIABAOH.
alapared, usando la plantilla dellabase alla parete
opuesta. utilizzando il modello opposto.

Attach detector to plate | Detektor an der Platte befestigen | Conecte el detector alaplaca | Fixar o detetor

aplaca | Fixer le détecteur surlaplaque | Collegare il rilevatore alla piastra | Bevestig de detector op de
plaat | MpukpenuTb AeTEKTOP K NNACTUHE

EN PT

Attach detector to Fixar o detetor a
plate using snap on lugs. placa utilizando o sistema de
encaixe nas saliéncias.
DE Befestigen Sie

den Detektor mithilfe der FR

Fixer le détecteur

Bevestig de detector
op de plaat met behulp van de
opkliknokken.

. Mpukpenute

aufschnappbaren Laschen an
der Platte.

2 Conecte el detector
alaplacausando las
agarraderas a presion.

surlaplague au moyen des
ergotsaclipser.

IT Collegare il rilevatore
alla piastra utilizzando i
capicorda a scatto.

AETEKTOp K nnacTuHe,
MCNONb3ysa 3allenku.




Panel mounting | Platte anbringen | Montaje del panel | Montagem do painel | Montage sur panneau |

Installazione a pannello | Paneelmontage | MaHenb kpenneHus

Use the lugs on rear of detector to
secure into thin sheet metal (Imm max.).

Zur Sicherung verwenden Sie die
Laschen auf der Rickseite des Detektors,
um diesen in dinnem Blech (max. 1 mm) zu
befestigen.

Utilice las agarraderas situadas
detras del detector para asegurarlo en la
ldmina metélica delgada (1 mm max.)..

PT

(méx. de T mm).

Utiliser les ergots a l'arriére du
détecteur pour le fixer sur une téle fine (1

mm max).

Utilizzare i capicorda sul retro del

Utilize as saliéncias na traseira do
detetor para o fixar na folha de metal fina

M9 Gebruik de nokken aan de
achterzijde van de detector om deze in dun

plaatmetaal te bevestigen (max. T mm).

Mcnonb3yiTe NpoyLUMHbI Ha
3a/iHel naHev IeTeKTopa, YTobbl

3aKpPEeNUTb X B TOHKOM METAN/TMYECKOM

rilevatore per fissarlo su una lastra metallica

sottile (max 1 mm).

nucte (Makc. 1 Mm).

Create cut out | Erstellen Sie einen Ausschnitt | Orificio de corte | Fixacdo no teto | Percer |

Creareil foro | Sparing maken | BbinonHuTe Bbipes B naHenu

@23mm
7073L5mm

A\ Create cutoutinto

23 Nehmen Sieeinen
Ausschnittan dinnem
Blech (max. 1 mm) vor.

B Perfore unalamina
metélica fina (1 mm max.).

thin sheet metal (1mm max).

W Criar corte nafolha

de metal fina (méx. de 1 mm).

Créer une découpe
dans une téle mince (1 mm

max).

Creare unintaglioin

una lastra di metallo sottile
(max 1 mm).

Creéer uitsparingin

dun plaatstaal (max. 1 mm).

Bblpexbre 13

TOHKOTO JINCTOBOrO
meTanna (Makcmym T mm).

Secure to mounting | Befestigen Sie das Produkt | Montaje seguro | Apertar paramontar |

La fixer sur la fixation | Fissare al montaggio | Monteer aan de bevestiging | BesonacHo Ans MoHTaxa

2\ Pass the detector
through the cut out. Use the
lugs on rear of detector to
secure.

3 Fiinren Sie den
Detektor durch den
Ausschnitt. Zur Sicherung
verwenden Sie die Laschen
aufder Rickseite des
Detektors.

W Pase el detector
através de la perforacion.
Asegurelo con las agarraderas
situadas detras del detector.

Faca passaro

detetor pelo corte. Utilize
as saliéncias traseiras do
detetor para apertar.

i Introduire le
détecteur par la découpe.
Utiliser les ergots a larriére
du détecteur pour le fixer.

IT Far passareil
rilevatore attraverso
l'intaglio. Utilizzare i
capicorda sul retro del
rilevatore peril fissaggio.

S Steck de detector
door de uitsparing. Gebruik
de lugs aan de achterkant
van de detectoromte
bevestigen.

MponycTtnte

[IeTEKTOP Yepes Bblpes.
McnonbayiTe npoyLmnHbl
Ha Ba,ElHef/ll 4acTuW AeTeKTopa
ans obecneyeHns
6e30nacHOCTM.




Flush mounting | Unterputzmontage | Montaje encastrado | Montagem embutida | Montage encastré |

Installazione in pari | Verzonken montage | CkpbiTOoro MoHTaxa

O produto pode ser montado num
painel plano de uma luminéria utilizando a
anilha de montagem embutida, conforme
ilustrado.

The product can be mounted into
aflat panel of a luminaire using the flush
mount ring as shown.

Het product kan met behulp van de
inbouwmontagering in een vlak paneel van
een armatuur worden gemonteerd, zoals
hieronder is afgebeeld.

23 Das Produkt kann mithilfe des
Unterputzmontagerings in der flachen
Platte einer Leuchte befestigt werden (wie in
der Abbildung gezeigt).

M30enme MOXHO yCTaHOBUTb Ha
NOCKYH NaHesb CBETUIbHUKA, UCMIONb3YS
KONbLO A5 CKPbITOrO MOHTaa, Kak
MOKa3aHO Ha PUCYHKE.

Le produit peut étre monté surle
panneau plat d'un luminaire en utilisant la
bague de montage encastré comme illustré.

Il prodotto puo essere installato

sul pannello piatto di un apparecchio di
illuminazione utilizzando l'anello installato in
pari come mostrato.

El producto puede instalarse en un
panel plano de una luminaria usando el anillo
de montaje encastrado como se muestra.

Create cut out | Erstellen Sie einen Ausschnitt | Orificio de corte | Fixacdo no teto | Percer |

Creareil foro | Sparing maken | BbinonHuTe Bbipes B naHenu

@ 43-44mm

S

A\ Use the
below to determine
the diameter hole
required to cut.

2P Utilice los
datos a continuacion
para determinar el
tamanio del orificio.

i Utiiser
lesinformations
ci-dessous pour
déterminer le diametre

M9 Gebruik het
onderstaande om
de diametervan de
te maken opening te

0.8mm - 4mm 0,8mm-4mm dutroua percer. bepalen.
material material Matériaude 0,8 mm 0,8 mm-4mm
@43mm @43 mm -4mm materiaal
>4mm material >4 mm material @ 43mm @43mm
@44mm @44 mm Matériau >4 mm >4 mm materiaal
B @44 mm @44 mm

Legen Utilizaro
Sie mithilfe der abaixo para Utilizzare Mcnonbayiite
folgenden Angaben determinaroorificiode  quanto segue per HKecneayroLee
den Durchmesser diametro necessério determinare il LNs onpeaeneHus
deszuschneidenden  paracortar. diametro del foro da [MameTpa 0TBEpCTUS,
Lochs fest. Material de 0,8 mm intagliare. Heobxoanmoro Ans
0,8mm -4mm -4mm materiale da0,8 pesku.
Material @43 mm mma4mm 0,8 MM -4 MM
@43 mm material >4 mm @43 mm gzgepuan
>4 mm Material @ 44 mm materiale da>4 mm
@44 mm mm >4 MM MaTepuan

@44 mm @44mm

Install detector | Melder installieren | Instalacién del detector | Instalacao do detector | Installer le détecteur |

Installazione del sensore | Installeer detector | YcTaHoBKa AaTuMKa

2\ Bend the retention
arms up and push the detector
through holein ceiling. Once
inserted the arms snap back
to hold the device in place.

Biegen Sie die

Arretierdorne nach oben und
driicken Sie den Detektor
durch die Offnungin der
Decke. Nach dem Einsetzen
schnappen die Arretierdorne
zurtck und halten das Gerat
in Position.

2 Flexione haciaarriba
las abrazaderas e inserte el
detector a través del orificio
eneltecho. Unavezinsertado,
vuelva a poner las abrazaderas
ensusitio para retenerel
dispositivo.

@ Dobraros bracos de
retencdo para cima e premir
o detetor através do orificio
no teto. Assim que os bracos
estiverem inseridos, voltar a
encaixar o dispositivo no lugar.

Plierlesbrasde

rétention vers le haut et
enfoncer le détecteur dans
l'orifice au plafond. Une fois
insérés, les bras reprennent
leur position pour maintenir le
dispositif en place.

Piegareibracci

diritenzione verso laltoe
spingere il rilevatore attraverso
il foro nel soffitto. Una volta
inseritiibracci, farli scattare
indietro per trattenere il
dispositivo in posizione.

Buig de klemmen
omhoog en duw de detector
door de openingin het
plafond. Nadat de detector

in het plafond is gestoken,
buigen de klemmen terug om
hetapparaat op zijn plaats te
houden.

Otseante
Npy>XWHbl B BEPXHEE
MONOXEHWE 1 BCTaBbTE
[aTuvK B OTBEpCTHE B
notosike. [locne nonHoro
NOrpy>eHus B 0TBEpPCTHE
NpY>XWHbI BEPHYTCS B
obpaTHOE NonoxeHue Ans
dUKCaLMK yCTPOCTBA.
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Flush fitting | Unterputzmontage | Instalacion encastrada | Montagem embutida | Montage encastré |

Installazione in pari | Inbouw

| 3anoanuuo

Flush fitting behind light fitting
diffuser using the flange mount bracket.

Bundige Montage hinter
dem Leuchtendiffusor mit Hilfe der
Flanschbefestigungshalterung.

ES

detras de lampara usando el soporte de
montaje de borde.

Difusor de instalacién encastrada

Montagem embutida por trés do
difusor de montagem da luz utilizando o

suporte de montagem da flange.

Fixation encastrée derriére le

diffuseur du luminaire en utilisant la fixation

de montage sur bride.

supporto a flangia.

M9 nbouw achter armatuurdiffusor met
behulp van de flensmontagebeugel.

3anoanuuo GUTUHN 3a

pacceviBaTenem CBETU/IbHMKA C MOMOLLbIO
KPOHLUTEMHA A1t MOHTaXa Ha pnaHLue.

Installazione in pari dietro il diffusore
dell'illuminazione utilizzando la staffa del

Glue bracket | Klebehalterung | Pegue el soporte | Colaro suporte | Coller la fixation | Incollare la staffa |

Kleefbeugel | KneeBas cko6a

Glue the flange mount bracket on to
the rear of the diffuser.

Note: Please ensure that the glue used is
compatible with both the acrylic flange mount
bracket and the diffuser material.

U3 Kieben Sie die
Flanschbefestigungshalterung auf die
Ruckseite des Diffusors.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das
verwendete Klebematerial kompatibel mit der
Acryl-Flanschbefestigungshalterung und dem
Diffusormaterial ist.

Pegue el soporte de montaje del
borde ala parte trasera del difusor.

Nota: Aseglrese de que el adhesivo usado
es compatible con el soporte de montaje del
borde acrilico y el material del difusor.

4 Colaro suporte de montagem da
flange na traseira do difusor.

Nota: Certifique-se de que a cola utilizada é
compativel com o suporte de montagem da
flange em acrilico e o material do difusor.

Coller la fixation de montage sur bride
alarriere du diffuseur.

NB: Vérifier que la colle utilisée est compatible
avec la fixation de montage sur bride en
acrylique et avec le matériau du diffuseur.

Incollare la staffa del supporto a flangia
sul retro del diffusore.

Nota: Assicurarsi che la colla utilizzata sia
compatibile sia con la staffa acrilica del
supporto a flangia che con il materiale del
diffusore.

. Lijm de flensmontagebeugel aan de
achterzijde van de diffusor.

Opmerking: Zorg dat de gebruikte lijm
compatibelis met de flensmontagebeugel van
acrylen het diffusormateriaal.

MpukneiTe KpOHLITENH ANs
KpenneHus GnaHua k 3aaHen yacTu
anddysopa.

MpumeyaHue. YbeauTech, 4to
MCMONb3yeMblii KNe COBMECTHM KaK C
aKpUIOBbIM NaHLEBbBIM KPOHLLTEMHOM, Tak
1 c mMaTepuanom andoysopa.

Install detector | Melder installieren | Instalacién del detector | Instalacao do detector | Installer le détecteur |

Installazione del sensore | Installeer detector | YcTaHOBUTb fieTekTOp

A\ Fasten the sensor
head in place using the two
longer (19mm high) bracket
clips.

Befestigen Sie den
Sensorkopf mithilfe der
beiden ldngeren (19 mm
hohen) Halterungsklemmen
inder richtigen Position.

Sujete el cabezal del
sensor en su sitio usando los
dos clips de soporte (19 mm
de alto) més largos.

Apertar a cabega do
sensor no lugar utilizando os

dois clipes de suporte mais
longos (19 mm de altura).

Fixerla téte du

capteur au moyen des deux
clips de fixation plus long (19
mme).

Fissare la testa

del sensore in posizione
utilizzando le due clip per la
staffa pit lunghe (19 mm di
altezza).

Bevestig de

sensorkop met de twee
langere (19 mm hoge)
beugelklemmen.

3akpenute

CEHCOPHY!O rOSI0BKY Ha
MECTE C NOMOLLBIO ABYX
6onee AnunHHbIX (19 MM B
BbICOTY) 3aXMMOB.




Default Settings | Werkseinstellung | Parametros por defecto | Configuragcées por omissao |

Parameétres par défaut | Impostazioni predefinite | Standaard instellingen | HacTpoiiku no ymonuaHuio

Time out: 20 minutes.

LUXonlevel: 9

LUX off level: 9

Sensitivity: 9

Detection: Presence
Adjustments can be made using the
optional UHSS or UNLCDHS handsets.

2 Nachlaufzeit: 20 Minuten
LUX Einschaltschwelle: 9
LuxAusschaltschwelle: 9
Empfindlichkeit: 9
Betriebsart: Automatikbetrieb

Einstellungsanderungen konnen mit den
Ferbedienungen UHS 5 oder UNLCD HS
vorgenommen werden.

Tiempo retardo hasta apagado: 20
minutos
Nivel Lux Encendido: 9
Nivel Lux Apagado: 9
Sensibilidad: 9
Deteccion: Presencia
Los ajustes se pueden hacer usando los
mandos UHSS5 y UNLCDHS

Tempo limite: 20 minutos.

LUX onnivel: 9

LUX off: 9

Sensibilidade: 9

Deteccao: Presenca
Os ajustes podem ser efectuados usando os
telecomandos opcionais UHSS5 ou UNLCDHS.

Temporisation: 20 minutes
Seuil de luminosité pour
activation PIR: 9
Seuil de luminosité pour
désactivation PIR: 9
Sensibilité: 9
Détection: Présence
Toutes modifications peuvent étre faites en
utilisant les outils de configuration UHS5 ou
UNLCDHS.

Time out: 20 minuti.

Livello accensione LUX: 9

Livello spegnimento LUX: 9

Sensibilita: 9

Rilevamento : Presenza
Le regolazioni possono anche essere
effettuate utilizzando l'opzionale telecomando
UHSS5 0 UNLCDHS.

Uitschakeltijd: 20 minuten
Lichtdrempel aan niveau: 9
Lichtdrempel uit niveau: 9
Gevoeligheid: 9
Detectie: aanwezigheid

Aanpassingen kunnen worden uitgevoerd

met de optionele UHS5- of UNLCDHS-

handset.

Bpewmsa 3ageprku: 20 MUHYT.
LUX BN ypoBeHb: 9
LUX Bbikn ypoBeHb: 9
YyBCTBUTENBHOCTb: 9
O6HapyxeHue: MpucyTcTeue
Perynnposku MoryT 6biTb cienaHbl ¢
ucnonb3osaxunem nynstos UHSS mnu
UNLCDHS.

Accessories & associated products | Zubehor | Accesoriosy productos asociados | Acessérios e productos

associados | Accessoires et produits associés | Accessori e prodotti associati | Toebehoren | Akceccyapbiu
conyTcTBYOLHE TOBapbI

Part Number | Artikelnummer |
Referencia | Referéncia | Référence |
Codice | Artikelnummer | Homep

&Y unss
&7 unst
UNLCDHS

Description | Beschreibung | Descripcion | Descripcdo | Description |

Descrizione | Omschrijving | Onucanue

Compact, programming/commissioning handset | Kompakte Fernbedienung und
Einstellhilfe | Mando para programaciony puesta en marcha | Controle remoto para
ajustes/commisionamento | Combiné compact de programmation / mise en service |
Telecomando per programmazione/messa in servizio | Compacte configuratie handset |
KoMnaKTHbIM My/bT 4515 TPOrpaMMUpOBaHUs / BBOAA B 3KCMAyaTaLmio

Compact, user handset | Kompakte Endanwender Fernbedienung | Mando de usuario
| Controle para usuério | Combiné compact de contréle pour utilisateur | Telecomando
perutente | Compacte handset gebruikers | KomnakTHas Tpy6ka nonb3osarens

Universal LCD IR handset/commissioning handset | Fernbedienung und
Einstellwerkzeug | Mando profesional con pantalla LCD para programaciony puesta
enmarcha | Controle remoto LCD Universal | Outil universel de configuration / mise
en service avec écran LCD | Telecomando Universale LCD | Gevanceerde handset |
YHuBepcanbHbli MK-nynbT Ang BBOAA B aKCnuTyaTaLmio

1
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Testing | Priifen | Pruebas | Teste | Test | Verifiche | Testen | TectupoBaHue
Presence Detection

1 SERE

[

v

[SSC ==

=

1. Power up the sensor. The load
should come on immediately.

2. Vacate the room or remain very still and
wait for the load to switch off (this should take
less than 20 minutes).

3. Enter the room or make some movement
and check that the load switches on.

3P 1. SchiieRen Sie den Sensor an die
Stromversorgung an - das System sollte sich
sofort einschalten.
2. Verlassen Sie den Raum oder stehen Sie
ganz still, um zu prifen, ob das System sich
ausschaltet (Dies erfolgt nach ca. 20Minuten
nach der letzten Erfassung).
3. Betreten Sie den Raum oder bewegen Sie
sich, um sicherzustellen, dass das System
sich einschaltet.

1. Encienda el sensor: la carga deberia
encenderse inmediatamente.

2. Salga de la habitacion o permanezca muy
quietoy espere a que la carga se apague
(deberian requerirse menos de 20 min).

3. Entre en la habitacion o realice algtin
movimientoy compruebe que la carga se
enciende.

1. Ligue o sensor - a carga deve ser
ativada imediatamente.

2. Desocupe a sala ou permanecaimovel e
aguarde até a carga ser desativada

(isto deve levar menos de 20 minutos).

3. Entre na sala ou faga algum movimento e
verifique se a carga é ativada.

1. Power up the sensor. Switch the
load on.

2. Vacate the room and wait for the load to
switch off (this should under than 20 minutes).
3. Enter the room, the load will remain off until
you switch it on again.

1. Spannung einschalten. Beleuchtung
durch Taster einschalten.

2. Verlassen Sie den Raum. Die Beleuchtung
sollte nach 20 Minuten ausschalten.

3. Beim Betreten des Raumes bleibt die
Beleuchtung aus, solange sich nicht den Taster
betétigten.

1. Presione el pulsador asociado al
sensor, este se activard y se encenderd la carga
asociada.

2. Salga delahabitaciény espereaquela
carga se apague (esto deberia ocurrir a los 20
minutos).

3. Entre en la habitacion, la carga
permanecera apagada hasta que la encienda.

1. Ligue o sensor através do botdo de
pressao ligado ao mesmo - a carga deve ser
ativadaimediatamente.

2. Desocupe a sala ou permanecaimovel e
aguarde até a carga ser desativada (isto deve
levar menos de 20 minutos).

3. Entre na sala ou faga algum movimento a
carga deve ficar desligada até que for activada
pelo pulsador.

1. Alimenter le capteur: la charge
devrait sallumer immédiatement.

2. Quitter la piece ou resterimmobile et
attendre que la charge s'éteigne (ceci devrait
prendre moins de 20 minutes).

3. Entrer dansla piéce ou bouger et vérifier
que la charge sallume.

1. Accendiil sensore:il carico
dovrebbe attivarsiimmediatamente.

2. Abbandonala stanza o cercadirestareil pit
fermo possibile e attendi lo spegnimento del
carico (dovrebbe richiedere meno di 20 minuti).
3. Entra nella stanza o esegui qualche
movimento per verificare che il carico si attivi.

1. Zet spanning op de sensor. De
ballast moet onmiddellijk inschakelen.

2. Verlaat de ruimte of zorg dat er geen
beweging is binnen de detectiezone en
wacht tot de ballast uitschakelt (dit duurt 20
minuten).

3. Gade ruimte in of maak bewegingen
binnen de detectiezone en controleer of de
ballast wordt ingeschakeld.

1. Bkntounte natumk. Harpyska
N0MMKHa BKITFOUNTbCS HEMEANEHHO.
2.BbIiiAnTe 13 KOMHATbI MK OCTaBalTeCh
Ha MecTe 1 NoAoXANTE, NMoka Harpy3ka He
OTKNOUNTCA (3TO AOMKHO 3aHATL He 6onee
2 MUHYT).

3.BowanTte B KOMHaTy Unu caenante
KaKoe-H1byab ABWKeHWe 1 ybeanTech, 4yTo
Harpyska BKkJltoueHa.

1. Alimenter le capteur. Actionner le
poussoir pour allumer la charge.

2. Quitter la piéce ou resterimmobile et
attendre que la charge s'éteigne (ceci devrait
prendre moins de deux minutes).

3. Entrer dans la piéce, la charge doit rester
éteinte jusqu’a l'action sur le poussoir.

1. Accendiil sensore:il carico
dovrebbe attivarsiimmediatamente.

2. Abbandona la stanza e attendilo
spegnimento del carico (dovrebbe richiedere
meno di 20 minuti).

3. Entra nella stanza, il carico rimarra spento
fino a quando non lo accenderai nuovamente.

1. Zet spanning op de sensor. Schakel
de ballastin.

2. Verlaat de ruimte of zorg dat er geen
bewegingis binnen de detectiezone en wacht
tot de ballast uitschakelt (dit duurt 20 minuten).
3. Ga de ruimte in of maak bewegingen binnen
de detectiezone, de ballast blijft uitgeschakeld
totdat je de schakelaar bediend.

N 1. BrntounTe natumk. Brioumte
Harpysky.
2. BbliiAnTe 13 KOMHATbI M MOAOXAMUTE, NoKa
Harpyska He OTKM0UUTCS (3TO LOMKHO BbiTh
meHee 20 MUAHYT).
3.BowanTte B KOMHaTY, Harpy3ka ocTaHeTcst
BbIK/TOUEHHOM, NMOKa Bbl HEe BKIIOUKTE ee
CHOBa.



A\ Technical Data

Part code
Weight
Supply voltage AC
Supply frequency
Power consumption parasitic
Terminal capacity
Max load:
Incandescent lighting
Fluorescent lighting
Compact fluorescent lighting
LED lighting
Resistive heaters
Fans and ventilation equipment
Number of drivers/ballasts

Time out range
SON lighting

Max power factor correction
capacitance

Rated impulse voltage

Purpose
Construction

Type of action
Pollution
Software

Working temperature range

Humidity

Material (casing)

Insulation class
Microwave frequency

IP rating

Compliance CE

MWS5-DD-SA-C
0.100kg
230 VAC+/-10%
50Hz
868mW

1.5mm?

6A

6A

3A

3A

6A

3A
Upto 10
10s-99m

Switchloadsviaa

contactor

40pF

2500V

Sensing control

Independent flush
mounted, electronic
control.

Type 1.B
Degree 2
Class A
-10to0 80°C

5t0 95% non-
condensing

Sensor head, side
mounting bracket - PA
(polyamide) Power
supply - PA (polyamide)
Flush holder - Flame
retardant ABS Lens
surround - PMMA
(Clear acrylic)

2
24GHz
40

RED-2014/53/EU,
LVD-2014/35/EU
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I3 Technische Daten

MWS5-DD-SA-C
0.100kg
230VAC +/-10%

Teile-code
Gewicht

Versorgungsspannung AC

Versorgungsfrequenz S50Hz
Parasitdre stromverbrauch 868mW
Leiterkapazitat 1.5mm?
Max. Last:
GlUhlampen 6A
Neonbeleuchtung 6A
Kompakte neonbeleuchtung 3A
LED-beleuchtung 3A
Widerstandsfahige heizungen 6A
Induktiv/ventilatoren und
. 3A
|Gftungssysteme
Anzahl der Fahrer / Vorschaltgerite Biszu 10
Zeitliberschreitungsbereich 10s—99m
SON Beleuchtung LastUberschitz
schalten
Max. Kapazitat der blindleistungs-
K . 40uF
ompensation
Bemessungsstof3ispannung 2500V

Zweck Wahrnehmungskontrolle
Bauweise ciokronAtne Steuering
Aktionsart Aktion vom Typ 1.B
Verschmutzung Degree 2
Software Klasse A
Arbeitstemperaturbereich -10 bis 80°C

5bis 95 % Luftfeuchtigkeit,

Feuchtigkeit nicht kondensierend
Sensorkopf, seitlicher
Montagewinkel
- PA (Polyamid)
Stromversorgung
- PA (Polyamid)
Unterputzhalter -
Flammschutzmittel
ABS Linseneinfassung -

Material (gehduse)

PMMA (klares Acryl)
Isolationsklasse 2
Mikrowellenfrequenz 24GHz
IP-schutzklasse 40

CE RED-2014/53/EU.,

Eingehaltene normen LVD-2014/35/EU



P Datos Técnicos

Codigo de pieza MWS5-DD-SA-C
Peso 0.100kg
Voltaje de entrada de CA 230VAC+/-10%
Frecuencia de suministro 50Hz
Consumo energético parasitaria 868mwW
Capacidad del terminal 1.5mm?
Carga max.:
lluminacién incandescente 6A
lluminacién fluorescente 6A
lluminacion fluorescente
compacta 3A
lluminacion LED 3A
Calentadores resistiva 6A
Inductivo/equipo de ventilacion y 3A
ventiladores
Niamero de conductores / balastos Hasta 10
Rango de tiempo fuera 10s-99m
Interruptor de cargas a

lluminacién SON P
través de un contactor
Capacitancia max. De correccién del

factor de potencia e

Voltaje nominal de impulso 2500V

Finalidad Control de deteccion

Montaje empotrado
independiente, control
electrénico

Construccién

Tipo de accion Accion tipo 1.8

Contaminacién Degree 2

Software Clase A

Rango de temperatura de trabajo -10a80°C
5a95%sin

Humedad condensacién
Cabezal de sensor,
soporte de montaje

lateral - PA (poliamida)

Fuente de alimentacion

- PA (poliamida)
Soporte de enjuague
- ABS envolvente de
lalente ABS - PMMA

(acrilico transparente)

Material (carcasa)

Clase de aislamiento 2
Frecuencia de microondas 24GHz
Grado de proteccion IP 40

RED-2014/53/EU,
LvVD-2014/35/EU

Conformidad con
normativas

ce

4P Dados Técnicos

Codigo da peca
Peso
Tensdo de alimentacdo CA
Frequiéncia de fornecimento
Consumo de energia parasitaria
Capacidade do terminal
Carga max.:
lluminacdo incandescente
Lampada fluorescente
Ldmpada fluorescente compacta
Ldmpada de LED
Resistivas aquecedores

lindutivo/ventiladores e equipa-
mentos de ventilacao

Ndmero de condutores / reatores

Intervalo de tempo limite
lluminagdo SON

Capacitancia maxima de correcido
do fator de poténcia

Tensdo de impulso nominal

Objetivo
Construcao

Tipo de acdo
Poluicado
Software

Faixa de temperatura de trabalho

Umidade

Material (caixa)

Classe de isolamento
Frequiéncia de microonda

Classificacdo IP

€

Compatibilidade

MWS5-DD-SA-C
0.100kg
230 VAC +/-10%
50Hz
868mW

1.5mm?

6A
6A
3A
3A
6A

3A

Até 10
10s—99m
Comutar cargas através
de um contator
40uF

2500V

Controle de deteccao
Montagem
independente embutida,
controle eletrénico
Tipo de acao 1.B
Degree 2
Classe A
-10a80°C

5a95%sem
condensagdo

Cabegado sensor,
suporte de montagem
lateral - PA (poliamida)
Fonte de alimentacao -
PA (poliamida) Suporte

de lavagem - Retardador
de chama ABS Lens
surround - PMMA
(Acrilico transparente)

2
24GHz
40

RED-2014/53/EU.,
LVD-2014/35/EU
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Données Techniques Specifiche Tecnichev

Code de la piéce MWS5-DD-SA-C
Poids 0.100kg

Tension d’alimentation CA 230VAC+/-10%

Fréquence d’alimentation 50Hz
Consommation électrique parasite 868mwW
Capacité des terminaux 1.5mm?
Charge max.:
Ec\airage incandescent 6A
Ec\airage fluorescent 6A
Eclairage fluorescent compact 3A
Eclairage LED 3A
Réchauffeurs résistif 6A
Ventilateurs et équipements de
ventilation Ea
Nombre de conducteurs / ballasts Jusqu'a 10
Plage de temps mort 10s-99m

Commuter les charges

SON éclairage viaun contacteur

Capacitance max. De correction du

facteur de puissance 417
Tension nominale de tenue aux 2500V
chocs

Réle Contréle de détection

Indépendante montée,

Construction Az )
contrble électronique

Type d’action Action de type 1.B
Pollution Degree 2
Logiciel Classe A
Plage de température de travail -10a80°C
5a495%

Humidité noncondensable
Téte de capteur,
support de fixation
latéral - PA (polyamide)
Alimentation - PA
(polyamide) Support
encastré - ABS ignifuge
Surround de la lentille
- PMMA (Acrylique

Matériau (boitier)

transparent)
Classe d’isolation 2
Fréquence micro-ondes 24GHz
Indice IP 40

CE RED-2014/53/EU,

Conformité LVD-2014/35/EU

Codice parte MWS5-DD-SA-C
Peso 0.100kg
Tensione di alimentazione CA 230VAC+/-10%
Frequenza di alimentazione S50Hz
Consumo di energia parassita 868mW
Capacita del morsetto 1.5mm?
Carico max:
Luce aincandescenza 6A
llluminazione fluorescente 6A
llluminazione fluorescente 3A
compatta
llluminazione LED 3A
Resistivo 6A
Induttivo/ventole e apparecchia- 3A
ture di ventilazione
Numero di driver / reattori Finoa10
Intervallo di tempo 10s—99m

Commutare i carichi

Illluminazione SON .
tramite un contattore

Capacitanza di correzione del fattore

di alimentazione massima dlolr
Tensione nominale aimpulso 2500V
Scopo Controllo sensing

i ntrollo elettroni
Costruzione ~ Controllo elettronico
indipendente daincasso

Tipo di azione Azione ditipo 1.B

Inquinamento Degree 2
Software Classe A
Intervallo di temperatura di lavoro -10al 80°C
Umidita Dal 5 al 95% senza
condensa

Testina sensore, staffa
dimontaggio laterale
- PA (poliammide)
Alimentazione - PA
(poliammide) Portafilo
- ABSritardante di
fiamma Paraluce
- PMMA (acrilico

Materiale (rivestimento)

trasparente)
Classe diisolamento 2
Frequenza delle microonde 24GHz
Classificazione IP 40

CE RED-2014/53/EU.,

Conformita LVD-2014/35/EU



M%) Technische data TexHHUUECKHEe XapaKTEPHCTHUKH

Onderdeelcode MWS5-DD-SA-C HaumeHoBaHue nsgenus MWS5-DD-SA-C
Gewicht 0.100kg Bec 0.100kr
Voedingsspanning AC 230VAC+/-10% HanpsixeHne nuTaHus nepeMeHHOro 230BAC +/-10%
Voedingsfrequentie 50Hz ToKka
. . HomuHanbHas yacrtota S50y
Energieverbruik in ruststand 868mwW MoTpe6nsieMas MOLHOCTD S68m
Eindcapaciteit 1.5mm? napasuTHas
Max belasting KneMMbl nogknioueHus kabens 1.5mm?
Gloeilampverlichting 6A MakcuManbHas Harpyska:
Tl-verlichting 6A Jlamnbl HakanveaHus 6A
Compacte tl-verlichting 3A JItOMUHECUEHTHbIE NaMnbl 6A
LED verlichting 3A KoMnaKTHble NIOMUHECLIEHTHbIE 3A
- namnbl
Resistent kachels 6A CBETOAMOAHbBIE CBETUITbHUKM 3A
Ventilatoren en ventilatieap- 3A P 6A
paratuur €31CTVBHbIE HarpeBaTenu
Aantal bestuurders / Tot10 BeHTUNSTOPbI M BEHTUAALMOHHOE 3A
voorschakelapparaten ot obopynosare .
Time-outbereik 10s-99m Konnuecrso soautenei / 1010
Schakel belastingen via Gannactos
SON-verlichting een contactor JlnanasoH BpeMeHH OXHAaHHUSA 10s—99m
Max. Vermogensfactorcorrectie- 40UF SON ocBeLueHHe MepekitouaTh HarpysKi
capaciteit H N yepes KOHTaKTop
Nominaal impulsspanning 2500V MakcumanbHbIA kosbduUneHT 40pF
) MOLLIHOCTH, KOpPpPeKLHsi EMKOCTH
Doel Detectiecontrole HoMuHanbHoe uMnynbcHoe 2500V
Bouw Onafhankelijke inbouw, HanpsbkeHnue
elektronische bediening Uenb 3oHanposaHue
: : He3aBrUCUMbIN CKPbITbIN
Type actie Type 1.B actie CTPOUTENbCTBO MOHTaX, 9N1EKTPOHHOE
Verontreiniging Degree 2 ynpasnesue
Software Klasse A Tun aekcTeus Twn 1.B nevctane
Werktemperatuurbereik -10 tot 80°C sarpasHeHue Crenens 2
°, MporpaMmHoe o6ecneyeHue Knacc A
Luchtvochtigheid o SRF%, i porp
condenserend [Anana3soH pabounx TeMnepaTyp 07-10 20 80°C
Sensor kop, 075 A0 95% 6e3
zijmontagebeugel - PA BRaXHOCTb KOHOEHCALMM
(poIFy)ar(nide) \/o'edi)ng onoBKa AaTumKa,
Materiaal (behuizing) -F\ﬁsﬁﬂgi?é?e 6okoBoit Mot‘Ta”';:b”Z
- KPOHLUTENH -
Vlamvertragend ABS (nonuammnm) VCTouHmK
Lensrand - PMMA Matepuan (kopnyc) nuTaHms - PA (nonramia)
(Helder acryl drew-nepxarens
Isolatieklasse 2 - OTHECTOViKVIA ABS
060n04Ka 06bekTHBa -
Magnetron frequentie 24GHz PMMA (Mpo3pauHbiii
IP classificatie 40 Knacc 3awutbi 2
Conformiteit c € RED-2014/53/EU, MuKpoBonHoBas yacToTa 24GHz
LVD-2014/35/EU Peiitunr IP 40

CE RED-2014/53/EU,

HOpMaTMBHbIe cTaHAapTbl LVD-2014/35/EU
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Due to our policy of continual product improvement CP Electronics reserves the right to alter the specification of this product without prior notice.
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