Classe 100 Basic (V16B)
video telefon

344652 - instala¢ni navod

Popis

2vodicovy video telefon s 5” displejem. 2 mechanicka tladitka pro pfijeti/odmitnuti
hovoru a 3 kapacitni tlacitka pro sepnuti el. zimku, aktivaci vstupniho panelu/kamery
(prehledova funkce video telefonu) a konfigurovatelné tlacitko pro nejpouZivanéjsi

funkce (osvétleni schodisté, aktivace externich relé atd.).

Na bocni strané pfistroje se nachdzi ototné tlacitko pro nastaveni barvy, jasu,

kontrastu, hlasitosti vyzvdnéni a komunikace.

LED signalizuje vypnuti vyzvanéni.

Instalace na zed' pomoci montdzni desky (soucast dodavky) nebo na stiil pomoci

stojanu 344692.

Prislusenstvi

344692 Stojan na stil

Parametry
Napdjeni 18 —27Vdc
Spotteby ve stand-by 10mA
Max. spotfeba 250 mA max
Max. préifez kabeld pro svorky 2x 1mm?
Provozni teplota 5-40°C
Rozméry
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Legenda

Pfi stisknuti se tlacitka rozsviti a ozve se pipnuti (tuto odezvu Ize vypnout).

1.
2.
3.

8.
9.

Reproduktor

5"(16:9) displej

LED signalizujici vypnuti vyzvanéni

LED Cervené blika = vyzvénéni je vypnuté
Tlacitko otevient dveii*

Tlacitko aktivace vstupniho panelu/pfepinani mezi panely
(aktivace a prepinani mezi kamerami)

Hmatové voditka pro nevidomé

Odmitnuti/ukonéeni hovoru
LED cervené blika = probiha hovor

Mikrofon
Oblibené funkce/osvétleni schodisté

10. Pfijeti hovoru

*

LED zelené bliké = probihd vyzvanéni

Pokud pri stisknuti blika LED tak je aktivovana funkce bezpecny zdmek”
a tlacitko je neaktivni.

POZOR: Pfistroje je zakdzano rozebirat a jsou urceny pouze pro zapojeni odbornikem. V opatném pripade hrozi ztréta zaruky a/nebo zniceni/poskozeni piistroje.

Neodbornd instalace muze téZ zpdsobit poskozeni & Spatnou funkci celého systému.
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Classe 100 Basic (V16B)

video telefon

344652

Zadni pohled

Legenda

1. Prepinac Slave/Master

2. Prepinac funkce,bezpecny zamek”

ON=F

Q

Pro aktivaci této funkce musi byt telefon odpojen od napéjeni

Patice pro konfigurdtory
Zakoncovaci odpor shérnice

NS W

Konfigurace

Pristroj Ize konfigurovat pouze fyzicky

N — adresa pfistroje

Konfigurdtory v této pozici uruji adresu pfistroje uvnitf systému. Pfistroje v jednom byté (vyzvanéji soucasné, max. 3) jsou konfigurovény na stejnou adresu.

P — preferovany vstupni panel

Svorky pro pfipojeni 2vodicové komunikacni sbérnice
Svorky pro pfidavné vyzvanéci tlacitko u dvefi bytu >~
Otocné tlacitko pro nastaveni telefonu
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Konfigurdtor v této pozici urcuje jaky panel se sepne jako prvni pfi stisknuti tlacitka aktivace vstupniho panelu a jaky zdmek se sepne pfi stisknuti tlacitka otevreni dvefi ve chvili kdy

neprobihd Zadny hovor ani vyzvanéni.

M - rlizné rezimy a funkce

Vlozeny konfigurator piifazuje riizné funkce vybranym konfigurovatelnym tlacitkdim.
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Classe 100 Basic (V16B)
video telefon

344652

FUNKCE POZNAMKA
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MOD AC

—
=

M=00 Sepnuti el. zdmku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),

nebo sepnuti el. zimku panelu ze kterého je vyzvanéno.

Aktivace vstupniho panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
cyklické prepinani mezi panely/kamerami v systému (piehledova funkce video telefond).
Pfimé volani usttedny (switchboard) pokud je systému instalovana a spravné nakonfigurovana.

Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvétleni schodiste.

Sepnuti el. zdmku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
nebo sepnuti el. zimku panelu ze kterého je vyzvanéno.

Aktivace vstupniho panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
cyklické prepinani mezi panely/kamerami v systému (pfehledova funkce video telefonil).
Pimé volani Usttedny (switchboard) pokud je systému instalovana a sprdvné nakonfigurovdna.

Sepnuti el. zdmku vstupniho panelu konfigurovaného adresou P+1 pfimo bez vyzvanéni,
nebo sepnuti relé 346210 a 346200 (s konfiguraci P+1, MOD=5), nebo relé 346230 a 346260
(s konfiguracim P+1).

Sepnuti el. zdmku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
nebo sepnuti el. zamku panelu ze kterého je vyzvanéno.

Interkom — volani na v3echny telefony v systému se stejnou adresou N.

Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvétleni schodisté.

Sepnuti el. zdmku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
nebo sepnuti el. zamku panelu ze kterého je vyzvanéno.

Aktivace vstupniho panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvénéni),
cyklické prepinani mezi panely/kamerami v systému (pehledova funkce video telefond).
Pfimé volani Ustiedny (switchboard) pokud je systému instalovana a sprévné nakonfigurovana.

Interkom — voldni na vSechny telefony v systému se stejnou adresou N.

Sepnuti el. zdmku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
nebo sepnuti el. zimku panelu ze kterého je vyzvanéno.

,PRESET INTERKOM” interkomové volani na pfistroje s adresou N=1.
Ostatni piistroje v systému mohou toto volani vyslat. Pistroje konfigurované N=1mohou toto
voldni pfijmout ale ne vyslat.

Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvétleni schodisté.

Sepnuti el. zdmku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
nebo sepnuti el. zamku panelu ze kterého je vyzvanéno.

Aktivace vstupniho panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
cyklické prepinani mezi panely/kamerami v systému (pfehledova funkce video telefondl).
Pimé volani Usttedny (switchboard) pokud je systému instalovana a spravné nakonfigurovdna.
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N=1 N=2

2 N
Interkom uvnitf bytu oddéleného bytovym rozhranim 346850, |:| |:|

0

nebo interkom mezi byty bez tohoto rozhrani.

Sepnuti el. zdmku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
nebo sepnuti el. zamku panelu ze kterého je vyzvanéno.

Aktivace vstupniho panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
cyklické prepinani mezi panely/kamerami v systému (pfehledova funkce video telefondl).
Pimé volani Usttedny (switchboard) pokud je systému instalovana a sprdvné nakonfigurovdna.

Generdlni interkom, vold na v3echny piistroje v bytech oddélenych bytovym rozhranim 346850,
nebo volani na vsechny pfistroje v instalaci bez rozhrani 346850.

Sepnuti el. zdmku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
nebo sepnuti el. zamku panelu ze kterého je vyzvanéno.

Aktivace vstupniho panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvanéni),
cyklické prepinani mezi panely/kamerami v systému (pfehledova funkce video telefond).
Pimé volani Ustfedny (switchboard) pokud je systému instalovana a spravné nakonfigurovana.

Aktivace vstupniho panelu konfigurovaného adresou P41 pfimo bez vyzvanéni,
nebo sepnuti relé 346210 a 346200 (s konfiguraci P+1, MOD=9).
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Classe 100 Basic (V16B)

. 344652
video telefon

Nastaveni pristroje

PouZitim oto¢ného tlacitka Ize béhem hovoru nastavit parametry jako hlasitost komunikace, jas, kontrast, barva a nebo v klidovém stavu nastavit hlasitost vyzvanéni, vyzvénéni

tony a povolit/zakazat odezvu tlacitek.

SYMBOL AKCE FUNKCE
Potvrzeni/pfistup do modu Nastaveni. Nastavitelné
> . Krétky stisk parametry se lisi dle toho zda probih& nebo neprobiha

hovor — viz nize

Pouziti otocného tlacitka
Otocné tlacitko se nachdzi na pravém boku pfistroje.

> 8 sec Stisknéte a drzte déle nez 8 sec Pristup do madu nastaveni
Pohybujte otocnym tlacitkem nahoru . .
t (pokud ho pustite tak se vréti do stfedové polohy) Predchozi obrazovka/zvysit hodnotu

)

' Pohybuijte otocnym tlacitkem dold o
(pokud ho pustite tak se vrti do stfedové polohy) DalSiobrazovka/snizit hodnotu
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Classe 100 Basic (V16B)

. 344652
video telefon

Nastaveni

Menu Nastaveni

Ve chvili kdy neprobihd volani stisknéte tlacitko pro aktivaci displeje Pohybujte tlacitkem nahoru a dolu pro vybér pozadované obrazovky.

Nastavte hlasitost vyzvanéni

Opustte menu
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Classe 100 Basic (V16B)

. 344652
video telefon

NASTAVENI HLASITOSTI VYZVANENI

Ve chvili kdy neprobiha volani stisknéte tlacitko pro aktivaci displeje
a vyberte odpovidajici obrazovku

1 Stisknéte otocné tlacitko pro vybér nastaveni hlasitosti vyzvanéni. 2 Pohybujte tlacitkem nahoru a dolu pro zménu hlasitosti. Vyzvanéni se pii
Vyzvénéni se po chvilce piehraje s aktudini nastavenou hlasitosti. kazdé zméné po chvilce prehraje s nové nastavenou hlasitosti (1-8).

3 Stisknéte tlacitko pro potvrzeni nastaveni nebo pockejte nez uplyne 4 Po potvrzeni nastaveni pohybuijte tlacitkem nahoru/dolu
pfednastaveny cas (cca 10 sec) a nastaveni se samo ulozi a ukonci. pro vybér dalsi obrazovky a nebo jdéte na volbu EXIT
a opét stisknéte pro opusténi menu.

A

Nejnizsi Groven hlasitosti odpovida vypnutému vyzvénéni.
LED kontrolka cervené blikd.
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Classe 100 Basic (V16B)
video telefon

344652

NASTAVENI PARAMETRU AUDIO/VIDEO KOMUNIKACE

Béhem hovoru je mozné nastavit hlasitost komunikace, barvu, kontrast a jas obrazu.

1 Béhem komunikace stisknéte tlacitko

J—:ﬁ
w

a nastavit jejich hodnotu. Obrazovka ukazuje ikony parametrd,
které mlzete ménit.

IKONA PARAMETR

I<] )> Hlasitost ~ Parametr |ze nastavit pouze pokud je audio komunikace aktivni

O Jas
m Kontrast
Barva

iy A -

3 Stisknéte tlacitko pro vybér parametru, ktery chcete ménit

.de

5 Stisknutim tlacitka potvrdte a nastaveni

2
s’y

4 Pohybujte tlacitkem nahoru/dol{i pro nastaveni trovné parametru

6 Pohybujte tlacitkem nahoru/dold pro vybér dalsiho parametru nebo
jdéte na obrazovku EXIT a stisknéte tlacitko pro opusténi menu
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Dalsi nastaveni

Nastaveni vyzvanécich tond a zvukové odezvy tlacitek

> 8sec

Ve chvili kdy neprobihd volani stisknéte tlacitko na déle nez 8 sec Pohybuite tlacitkem nahoru a dolti pro vybér mezi parametry:
pro aktivaci menu.

Povolit/zakazat zvukovou odezvu tlacitek

Volba vyzvanécich tond pro jednotlivé udalosti

Opustit menu
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Classe 100 Basic (V16B)

. 344652
video telefon

POVOLIT/ZAKAZAT ZVUKOVOU ODEZVU TLACITEK
V zékladni konfiguraci vyddvaji tladitka pfi stisknuti zvukovou odezvu. Tuto funkci Ize zakdzat/povolit nésledujicim zpdsobem:

Ve chvili kdy neprobihd volani stisknéte tlacitko na déle nez 8 sec
pro aktivaci menu.

&

ON
[ NeXe]
1 Stisknéte tlacitko pro zménu nastaveni parametru — A notifikace 2 Pohybuijte tlacitkem nahoru/dold pro vybér dalSiho parametry
stavu ON=povoleno/0FF=zakdzéno nebo az na obrazovku EXIT

PRIRAZENE VYZVANECIHO TONU URCITE UDALOSTI (VOLANI)
Na této obrazovce Ize zménit vyzvénéci tén pro riznd volani.
Tony vstupnich paneli konfigurovanych jako S=2 a S=3 jsou pevné nastaveny a nelze je ménit.

Ve chvili kdy neprobihd volani stisknéte tlacitko déle nez 8 sec pro aktivaci
menu. Pohybem tlaitka nahoru/dold piejdéte na piislusnou obrazovku.

01

ceo

00000

Stisknéte tlacitko pro vybér parametru Nésledujici obrazovka zobrazi druh volani (A) a soucasny vyzvénéci ton (B)

2 Pohybem tlacitka nahoru/doli vyberte druh volani které chcete
nastavit (viz ndsledujici tabulka)

IKONA TYP VOLANI

Vyzvénéci tén pHi volani z HLAVNIHO VSTUPNIHO PANELU (5=0)

=)

Vyzvénéci tén pki volani z VEDLEJSTHO VSTUPNIHO PANELU (S=1)

Vyzvdnéci tn pii vyzvanéni pomoci pfidavného tlacitka u dvefi bytu

Vyzvanéci t6n pii INTERKOMOVEM VOLANI

i B E

Vyzvanéci tén pfi EXTERNIM INTERKOMOVEM VOLANI (byty oddélené rozhranim 346850)
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3 Pro vybér volani stisknéte tlacitko 4 Pohybuijte tlacitkem nahoru a dolu pro vybér vyzvanéciho ténu

15

00000

5 Stisknéte tlacitko pro potvrzeni vybéru tonu nebo pockejte 6 Pohybuijte tlacitkem nahoru/dold pro vybér dalSiho volani
cca 10 sec neZ se nastaveni automaticky ukondi

Funkce STAV DVERI

Tato funkce indikuje stav dvefniho zdmku. Pokud je otevien, LED zamku cervené blikd. Nelze ji aktivovat soucasné s funkci Profesionaini studio.
POZOR: Funki Ize aktivovat pouze pokud to systém umoziuje — vyZaduje instalaci dal3iho pfislusenstvi.

Funkce BEZPECNY ZAMEK

Pokud je funkce aktivovana neni mozné aktivovat el. zdmek a otevfit dvefe bez pfichoziho volani ze vstupniho panelu. Zabréni se tak nechténému otevfeni dvefi détmi apod.

Povoleni funkce
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Odpojte telefon od napdjeni. Prepnéte pfepinac do polohy ON.
Pfipojte ho opét na napdjeni.

Poznamka: pokud je funkce aktivni jsou viechna tlacitka ve vSech konfiguracich umoZnujici otevieni el. zamku neaktivni a pokud jsou stisknuta tak bild LED zdmku blikd.
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